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Freitragendes Schiebetor
Schiebetürröhrenlaufwerke, C-Profil

Edelstahl V2A

Laufschienen

Material:
Stahl, sendzimir verzinkt 
Zink-Magnesium (ZM) bzw.

Merkmale:

Standardlänge 6m, 3m, 2m

Laufschienen

Material:
Stahl, unverzinkt

Merkmale:
Standardlänge 6m, 3m, 2m

Führungsschienen

Material:
Stahl, sendzimir verzinkt

Merkmale:
Standardlängen 6m, 3m und 2m
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Folgen Sie Ihrer Spur

3m

821 08Laufschiene 821 06 8211 8

2m 821 63 821 70 821 71 *

6m

a

b
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s
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*galvanisch verzinkt

kg/mGewicht
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60
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1 8

3,8
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8211 8*
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3m
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6m

6m

a
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kg/mGewicht

821 27

821 82

60

65

1 8

3,8

5,39

821 28

821 83

75
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22

4,5

8,57

821 29

821 84

11 0

90

25

7

1 5,86

2m 82096 82097

a

b

Artikelnr.

kg/mGewicht

25

1 7

0,65

30

30

0,96

50

60

3,53

s 1 ,25 1 ,5 3

8211 2Führungsschiene 8211 0 8211 4

3m 82008 821 40Artikelnr.

6m 8211 0 8211 2 8211 4Artikelnr.

klein mittel groß

2m 85597Edelstahl

3m 85596

6m 85590
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Freitragendes Schiebetor
Schiebetürröhrenlaufwerke, C-Profil

Rollapparate,doppelpaarig
mit Führungsrollen

Material:
Justier-und Bodenplatte, Grundgestell, 
Führungsrollen und Laufrollen mit Kugellager 
aus Stahl, verzinkt bzw. Edelstahl V2A

Merkmale:
Dieser Rollapparat ist die leichtere Ausführung
der beiden HBS-Rollapparate für freitragende
Schiebetore.

Tandemrollapparate
mit Führungsrollen

Material:
Justier-und Bodenplatte, Grundgestell, 
Führungsrollen und Laufrollen mit Kugellager 
aus Stahl, verzinkt

Merkmale:
Dieser Rollapparat ist die schwere Ausführung
der beiden HBS-Rollapparate für freitragende
Schiebetore.
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Folgen Sie Ihrer Spur

821 08Laufschiene 821 06 8211 8

600 1 000 1 800

85409 85400 85406

b

c

e

f

max.

Tragkraft in kg

Artikelnr.

50 60 70

kgGewicht/St.

1 2

43

1 07

1 00

2,98

1 6

51

11 0

21 0

6,6

20

55,5

1 60

300

1 7,64

85594Edelstahl

g

h

s

s1

1 2

24

5

4

1 6

36

8

5

1 6

31

1 0

6

A

A1

ØD

ØD1

11 6

258

51

55

1 47

31 7

63

69

1 95

371

95

74

MGewinde M 8 M 1 0 M 1 2

G 34 59 88

800 1 200 2400

85427 85401 85407

b

c

e

f

max.

Tragkraft in kg

Artikelnr.

kgGewicht/St.

1 2

43

1 20

250

4,5

1 6

51

1 70

208

11 ,9

20

56

200

300

30,22

g

h

s

s1

1 2

24

8

5

1 6

36

8

5

1 6

40

1 0

6

A

A1

ØD

ØD1

251

393

51

55

31 2

483

64

68,5

455

632

94

73,5

MGewinde M 1 0 M 1 0 M 1 2

G 60 68 92

G 002

G 002
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Freitragendes Schiebetor
Schiebetürröhrenlaufwerke, C-Profil

Auflaufrollen
zum Befestigen in der Laufschiene

Material:
Stahl, verzinkt bzw. Edelstahl V2A

Merkmale:
Diese Auflaufrolle dient zur Entlastung der

Rollapparate und genauen Positionierung des

Tores, in Verbindung mit dem Torfangstück, im

geschlossenem Zustand.

Torfangstücke
zum Anschrauben

Material:
Stahl, verzinkt bzw. Edelstahl V2A

Merkmale:
Dieses Torfangstück dient zur Entlastung der

Rollapparate und genauen Positionierung des

Tores, in Verbindung mit der Auflaufrolle, im

geschlossenem Zustand.
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Folgen Sie Ihrer Spur

821 08Laufschiene 821 06 8211 8

85411 85402 85408

a

b

c

e

Artikelnr.

50 60 70

kgGewicht/St.

1 35

88

90

72

0,9

1 70

1 20

11 7

84

1 ,42

1 80

11 2

11 0

94

1 ,67

85592Edelstahl

f

h

k

l

55

79

11 0

1 2,5

77

1 02

1 35

1 3

64

95

1 45

1 3

m

s

26

5

26

5

26

6

8541 0 85403 8541 2

c

e

h

l

Artikelnr.

kgGewicht/St.

44

25,5

42

1 40

1 ,1 2

44

25,5

42

1 40

1 ,28

44,5

26

42

1 41

1 ,44

85591Edelstahl

ØD 62 69 69

G 002

G 002
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Freitragendes Schiebetor
Schiebetürröhrenlaufwerke, C-Profil

zum Anschrauben

*zum Einbetonieren

Doppelführungsrollen
verstellbar

Material:
Grundgestell aus Stahl, verzinkt und 
Führungsrollen mit Gleitlagerung aus Polyamid

Merkmale:
Diese Doppelführungsrolle gibt es in zwei
Ausführungen. Zum einen zum Anschrauben
und zum anderen zum Einbetonieren. Der
Rollenabstand ist bei beiden Ausführungen
verstellbar.

Führungsrollen
auf Anschraubplatte

Material:
Anschraubplatte aus Stahl, verzinkt und 
Führungsrolle mit Gleitlagerung aus Polyamid

Kunststoffführungsrollen
zum Anschrauben

Material:
Achse und Muttern aus Stahl, verzinkt und 
Laufrolle mit Gleitlagerung aus Polyamid
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Folgen Sie Ihrer Spur

b

h

Artikelnr.

kgGewicht/St.

h1

i

ØD

ohne
Schiene

ohne
Schiene

a

b

c

Ød

Artikelnr.

kgGewicht/St.

e

8211 2Führungsschiene 8211 0 8211 4

klein mittel groß

85405

35

40

51

1 0,2

1 ,7

74,5

85404*

35

-

51

-

1 ,43

-

f

g

h

74,5

1 00

1 00

-

-

1 00

h1

l

lmin

29,5

353,5

51

29,5

400

51

lmax 273 250

s - -

ØD 50 50

h2 - -

851 30

b

Ød

Artikelnr.

kgGewicht/St.

1 00

1 0,5

0,35

h 26

h1 48

s 5

ØD 50

MGewinde

max.

Belastung in kg

62039

20

1 03

0,28

59

7

44

M 1 4

1 00

c 76

G 002

G 002

G 002
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Freitragendes Schiebetor
Schiebetürröhrenlaufwerke, C-Profil

Kunststoffführungsrollen
zum Anschrauben

Material:
Achse und Muttern aus Stahl, verzinkt, 
Laufrolle mit Gleitlagerung aus Polyamid

Stahlführungsrollen
zum Anschrauben

Material:
Achse, Muttern, Laufrolle, Kugellager aus Stahl, 
verzinkt

Merkmale:
Das Kugell ager i st spritzwassergeschützt.

Stahlführungsrollen
zum Anschweißen

Material:
Achse, Muttern, Laufrolle, Kugellager aus Stahl, 
verzinkt

Merkmale:
Das Kugellager ist spritzwassergeschützt.
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Folgen Sie Ihrer Spur

ohne
Schiene

b

h

Artikelnr.

kgGewicht/St.

h1

i

ØD

MGewinde

max.

Belastung in kg

ohne
Schiene

ohne
Schiene

ohne
Schiene

ohne
Schiene

62045 62038* 62046

b

Ød

Artikelnr.

kgGewicht/St.

30

25

0,45

30

25

0,45

40

38

2,47

62047

45

62

7,5

h 65 65 90 1 20

h1 35 35 50 60

i 8 8 1 2 1 4

MGewinde M 1 6 M 1 6 M 24 M 42

200 200 750

max.

Belastung in kg 1 500

62044

40,5

79,5

0,31

51 ,5

1 0

48

M 20

1 50

62048 62049 62050

b

Ød

Artikelnr.

kgGewicht/St.

30

25

0,47

40

40

2,76

45

62

7,88

h 60 90 1 20

i 8 8 1 2

ØD 48 1 00 1 55

200 750 1 500

max.

Belastung in kg

ØD 48 48 1 00 1 55

*aus Edelstahl

G 002

G 002

G 002
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Easy Slide
Das freitragende Schiebetorbeschlagset

Bei unserem Easy-Slide handelt es sich um ein freitragendes Schiebetorbeschlagset, welches für
lichte Öffnungen von 1,00 bis max. 4,50m, bei einem max. Torgewicht von 200kg geeignet ist.

Das Set besteht aus einer Grundplatte, die für beide Richtungen verwendet werden kann,
zwei Rollapparaten, einer Führungsrolle sowie einem Pfosten, der zur Montage der Führungsrollen
dient oder an dem auch eine Blinkleuchte befestigt werden könnte. Die 6m lange Laufschiene
kann individuell auf die verschieden langen, lichten Toröffnungen gekürzt werden. Die Montage
erfolgt mit beigelegter Anleitung vergleichsweise schnell und unkompliziert. Somit enthält das
Set alles, um ein von Ihnen statisch stabiles, individuell gestaltetes und gefertigtes Schiebetorblatt
zu montieren.

Zusatz:
Auf Wunsch kann zu diesem Standardset noch ein passendes, elektrisches Antriebsset bestellt
werden. Dieses Set besteht aus Motor, Zahnstange, Lichtschranke und Handsender. Der Antrieb
wird mit auf die Grundplatte vom Standardset befestigt und benötigt somit kein eigenes
Fundament. Der Antrieb wird einfach mit Schrauben in die dafür vorgesehenen Gewinde
verschraubt. Die Montage eines solchen Sets ermöglicht eine einfache, bequeme und komfortable
Öffnung und Schließung des Tores.
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Easy Slide
Das freitragende Schiebetorbeschlagset

Schiebetorbeschlagset (Typ 40) - Artikelnr. G 002 85429
für Toreinfahrten bis 4,5m, bis 200 kg Torgewicht und 
winddurchlässige Tore

Das Set besteht aus:

1x Grundplatte mit Säule, Säulenabdeckung und Montagematerial 
2x Führungsrolle mit Halterung
2x Rollapparat mit Führungsrollen
1x Laufschiene 6m, verzinkt und gelocht (zum Anschrauben ans Tor) 
1x Torfangstück
1x Schienentürstopper
1x Montagematerial

Die Vorteile im Überblick:

- sicheres Verschließen Ihrer Einfahrt

- keine Behinderung in der Einfahrt bei geöffnetem Zustand des Tores

- maximale Ausnutzung der gesamten lichten Öffnung

- Funktion unabhängig vom Bodenbelag

- einfache Montage




